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Hakkımızda

Misyon

Vizyon

1993 yılında ticari hayatına başlamış olan firmamız 2012 yılına kadar ayakkabı 
sektöründe kullanılan çeşitli makinelerin yetkili bayilik ve servisini yürütmüştür. 
2012 yılından itibaren döner başlıklı kesim presi ile imalat sektörüne girmiş olup 
daha sonra ayakkabı imalatında kullanılan farklı özellikteki makineleri ürün gamına 
katmış olup sektöre yönelik gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapmaktadır. Ayrıca yine 
ayakkabı imalat sektörüne yönelik olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda yeni segment makine imalatları konusunda gerekli araştırma ve 
yatırımlarımız devam etmektedir. Enerji tasarrufu, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevreye 
saygı firmamızın temel prensipleridir.

Pressday kalitesinin gerekliliklerini yerine getirerek,
oluşturduğu değerler ile sürdürülebilir bir dünya için, 
tercih edilen, güven  duyulan, çevreye ve insana duyarlı 
bir firma olmak.

Kaliteli, güven ve memnuniyet ilkerinden taviz vermeyen 
tüm dünyaya ulaşarak, teknolojik alt yapıyı dünya 
standartlarında geliştiren global bir marka olmak.

Üretmiş olduğumuz tüm makinalar 
CE yönetmeliklerine uygun olarak 
belgelendirilmiş ve işaretlenmiştir.
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SM-01
PRESSDAY NO

Muadilleri arasında en sessiz çalışan yenilenen mekanik 
yapısıyla daha rahat hareket eden döner başlığı sayesinde 
kullanıcıyı yormaz. Yüksek tork ve hızı sayesinde birim zamanda 
alınan iş sayısı artmaktadır. Özel 
alaşım olan aluminyum tablası uzun ömürlü olup bıçağa 
yapışmayıp kesim adedini artırmaktadır. Özel termik 
manyetik koruma sayesinde arızalar minimuma indirilmiştir. 
Döküm gövde ve başlık sayesinde gövde ve kafa mukavemeti 
dayanıklılığı artmıştır. 

KESİM PRESİ DÖKÜM 1220

Hidrolik döner başlıklı kesim presi saya, kösele, astar, deri 
vb. malzemelerin kesiminde kullanılır. 

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V 50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

240 Bar 1545 X 800 X 1510 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

1015 KG 
AĞIRLIK (KG) 

22,5 TON 
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V 50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

220 Bar 1545 X 800 X 1510 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

1000 KG 
AĞIRLIK (KG) 

17 TON 
MAX. BASINÇ 

SM-02
PRESSDAY NO

Muadi11eri arasında en sessiz çalışan yenilenen mekanik 
yapısıyla daha rahat hareket eden döner başlığı sayesinde 
kullanıcıyı yormaz. Yüksek tork ve hızı sayesinde birim zamanda 
alınan iş sayısı artmaktadır. Özel alaşım olan aluminyum 
tablası uzun ömürlü olup bıçağa yapışmayıp kesim adedini 
artırmaktadır. Özel termik manyetik koruma sayesinde arızalar 
minimuma indirilmiştir. Çelik gövde ve başlık sayesinde gövde 
ve kafa mukavemeti dayanıklılığı artmıştır. 

KESİM PRESİ DÖKÜM 1215 

Hidrolik döner başlıklı kesim presi saya, kösele, astar, deri 
vb. malzemelerin kesiminde kullanılır.  

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V 50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

240 Bar
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

1015 KG 
AĞIRLIK (KG) 

22,5 TON 
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

2 Amp. 1545 X 800 X 1510 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

890 KG 
AĞIRLIK (KG) 

240 Bar 22,5 Ton
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V 50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

240 Bar
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

1015 KG 
AĞIRLIK (KG) 

22,5 TON 
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

2 Amp. 1545 X 800 X 1510 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

890 KG 
AĞIRLIK (KG) 

240 Bar 22,5 Ton
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,10 Kw 380V 50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

2 Amp. 1545 X 800 X 1510 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

870 KG 
AĞIRLIK (KG) 

220Bar 17Ton
MAX. BASINÇ 

SM-50
PRESSDAY NO

Mukavemeti artırılan kafa yapısı ve döner borusu sayesinde 
esneme payı minimuma indirilmiştir. Bu sayede altta bulunan 
takozun her bölgesinde aynı seviyede kesim hassasiyeti ile 
tam kesim işlevi yapılmaktadır. Muadilleri arasında en sessiz 
çalışan yenilenen mekanik yapısıyla daha rahat hareket eden 
döner başlığı sayesinde kullanıcıyı yormaz. Yüksek tork ve hızı 
sayesinde birim zamanda alınan iş sayısı artmaktadır. Özel 
alaşım olan aluminyum tablası uzun ömürlü olup bıçağa 
yapışmayıp kesim adedini artırmaktadır. Özel termik manyetik 
koruma sayesinde arızalar minimuma indirilmiştir. Çelik gövde 
ve başlık sayesinde gövde ve kafa mukavemeti dayanıklılığı 
artmıştır. 

KESİM PRESİ ÇELİK 1220 

Hidrolik döner başlıklı kesim presi saya, kösele, astar, deri 
vb. malzemelerin kesiminde kullanılır. 

SM-51
PRESSDAY NO

Mukavemeti artırılan kafa yapısı ve döner borusu sayesinde 
esneme payı minimuma indirilmiştir. Bu sayede altta bulunan 
takozun her bölgesinde aynı seviyede kesim hassasiyeti ile 
tam kesim işlevi yapılmaktadır. Muadilleri arasında en sessiz 
çalışan yenilenen mekanik yapısıyla daha rahat hareket eden 
döner başlığı sayesinde kullanıcıyı yormaz. Yüksek tork ve hızı 
sayesinde birim zamanda alınan iş sayısı artmaktadır. Özel 
alaşım olan aluminyum tablası uzun ömürlü olup bıçağa 
yapışmayıp kesim adedini artırmaktadır. Özel termik manyetik 
koruma sayesinde arızalar minimuma indirilmiştir. Çelik gövde 
ve başlık sayesinde gövde ve kafa mukavemeti dayanıklılığı 
artmıştır. 

KESİM PRESİ ÇELİK 1215

Hidrolik döner başlıklı kesim presi saya, kösele, astar, deri 
vb. malzemelerin kesiminde kullanılır.  
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Teknik Özellikler 

SM-03
PRESSDAY NO

Gezer kafa kesim presi hidrolik ve mekanik hareket kabiliyetine 
sahip bir makinadır. Kafa sağ-sol hareketi mekanik olup 
sağa ve sola herhangi bir itmeye gerek olmadan butonlar 
marifeti ile otomatik veya manuel olarak yapılmaktadır. Yüksek 
frenleme kabiliyeti kullanım kolaylığı ve maksimum iş verimliliği 
sağlamaktadır. Hidrolik kesim ünitesi yüksek basınçlı hidrolik 
pompa ve valf vb. aksamlardan oluşup hızlı ve kararlı kesim 
sağlamaktadır. Gezer kafa kesim presinin üzerinde bulunan 
bütün elektrik sistemleri plc kontrollüdür. 

2,5 Kw 380V4,22 Amp
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

197x201x70 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

GEZER KAFA KESİM PRESİ 

Klasik döner başlıklı kesim preslerine göre daha seri ve 
birim zamanda kesilen iş miktarının artmasını sağlar. 
Özellikle emitasyon kesim yapanlar için ideal bir kesim 
presidir. Bıçak yüksekliği ve kesim derinliği kolaylıkla 
ayarlanabilir. 

1485 KG 
AĞIRLIK (KG) 

320 Bar 25 TON
MAX. BASINÇ | TON 

Teknik Özellikler 

SM-45
PRESSDAY NO

Kesim presi normallerinden farklı olarak geliştirilmiş otomosyan 
ağı ile daha seri bir şekilde ve daha güvenli pet kesimi yapar. 
Döner başlıklı kesime göre iki kat daha bir performans sağlar. 
Zaman ve elektrikten tasarruf edilir. 

2 Kw 380V
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

680x1330x1840 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

OTOMATİK PET KESİM PRESİ

Hidrolik döner başlıklı kesim presi saya, kösele, astar, deri 
vb. malzemelerin kesiminde kullanılır. 

1257 KG 
AĞIRLIK (KG) 

150BR
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

200TON 380/10 KW
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

120x94x156 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

1436 KG 
AĞIRLIK (KG) 

460 BAR
MAX. BASINÇ 

SM-62
PRESSDAY NO

BASKI PRESİ

Saya, yüz, kol ve mostrasına değişik şekilde tasarlanmış 
olan desenleri basar. Hidrolik çalışır. Alt ve üst tablaları 
ayrı ayrı ısıtılarak baskı yapar. Baskı güvenliği alınmıştır.

Teknik Özellikler 

125TON 380/10 KW
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

720 X 223 X 1180 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

970 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-48
PRESSDAY NO

BASKI PRESİ

Saya, yüz, kol ve mostrasına değişik şekilde tasarlanmış 
olan desenleri basar. Hidrolik çalışır. Alt ve üst tablaları 
ayrı ayrı ısıtılarak baskı yapar. Baskı güvenliği alınmıştır.

230 BAR
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Teknik Özellikler 

SM-05
PRESSDAY NO

Soğutma yüksek performanslı hermetik kompresör sayesinde 
kapasitesi artırılmış evoparatör ve debisi maksimuma çıkarılmış 
radyal fanlar ile yapılmaktadır. Cihaz üzerinde otomatik fan 
kontrolü ve elektrik/gaz defrost sistemi bulunmaktadır. Yalıtım 
yüksek kalite poliüretan malzeme ile yapılmıştır. Bu yalıtım 
sayesinde soğutma gücü maksimuma ulaşmıştır.Redüktör 
tahrik sistemi ile adımlar arası eşitlik sağlanmıştır. Bant sistemi 
yüksek kalite epdm esaslı malzemeden üretilmiştir ve bu 
sayede bant kopması vb. gibi durumların önüne geçilmiştir. 
Bütün bu özellikleriyle sınıfında birim zamanda alınan en yüksek 
iş miktarına sahiptir. 

7 Kw 380V 50Hz10 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

900x2622x1640 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

SOĞUK TÜNEL

İş, taban yapıştırma presinden çıktıktan sonra tünele 
koyulur. Ayakkabı tabanının kendine göre şekil almasını 
önlemek ve ilacı şoklayarak daha sağlıklı yapışmasını 
sağlamak için kullanılır ve ayakkabının kalıptan daha 
kolay çıkmasını sağlar.  

532 KG 
AĞIRLIK (KG) 

4 BAR
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

9 Kw 40 C 380V 50Hz25 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

100 X 303 X 150
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

485 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-04
PRESSDAY NO

İş ve taban ayrı ayrı ısıtılabilir, tavlama plc kontrol sisteminden 
iki adet fan ve rezistanslar sayesinde pıd
kontrollü olarak yapılmaktadır. Uyandırma işlemi ise paletlerin 
ön kısmında bulunan halogen armatürler 
marifetiyle iş ve taban ısıtma ısıtma zamanları ayrı ayrı 
kontrol edilebilmektedir. Yüksek duyarlılıklı sensörü sayesinde 
iş güvenliği ve kalitesi artırılmıştır. Yüksek kontrol ve kumanda 
sistemiyle elektriksel ve mekanik arızalar optimize edilmiştir. 
Yatırım ve işletme maliyeti düşüktür. 

AKTİVİTE ŞOKLAMA VE KURUTMA 

İlaç tavlama ve ilaç uyandırma makinesi olan aktivite 
de ayakkabı ve taban ilaçları sürülüp makineye direkt 
konulabilir. Makine önce ilacı kurutup sonra tava 
getirmesini sağlar.

Teknik Özellikler 

9,8 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

115 X 239 X 145
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

392 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Teknik Özellikler 

SM-07
PRESSDAY NO

Ayakkabı arka montadan 
çıktıkdan sonra yada monta 
yapıldıktan sonra fırına konur. 
Derinin kırışıklıkları gider ve 
kalıp almasını sağlar. Buharlı 
olduğu için derinin özelliğini 
bozmaz. 
Isıtma sistemi düşük elektrik tüketi-
mi ve yüksek ısı performansına sa-
hip kuru tip rezistanslarda üretilerek 
dinamik balansı alınmış maksi-
mum kuru hava taşıma kapasi-
tesine sahip fan marifetiyle ısıtma 
tüneline aktarılmakta ve bu sayede 
ısıtma tünelinin bütün bölgeleri eşit 
miktarda ısınmaktadır. Buharda 
aynı yolla taşındığından koyulan 
işlerin tamamına aynı oranda sir-
ayet etmektedir ve buda alınan 
işin kalitesini artırmaktadır. Isıtma 

kontrolü pıd olarak yüksek hassas-
iyet oranına sahip digital termost-
ad ile sağlanmaktadır. Bant hızı ve 
buhar zaman ayarı analog zaman 
röleleri ile yapılmakta olup kullanım 
kolaylığı sağlamaktadır. Sıcaklık 
yalıtım bölgelere göre 50-30 mm 
taş yünü ile yapıldığından yalıtım 
seviyesi maksimum düzeyde olup 
buda elektrik tasarrufu olarak 
işletmeye geri dönmektedir. Sıcak 
buharlı tünelin ısınan ve buharla 
temas eden iç tünel kısmı tama-
men krom nikel çeliktir. Bu çeliklerin 
birleşme noktaları argon kaynağı 
tekniği ile birleştirilmiştir. Yürüyen 
bant kısmıda paslanmaz krom nikel 
çeliktir. Bu sayede makinenin ömrü 
maksimum düzeydedir. sıcak tüne-
lin normal ve emitasyon için olan 
modelleride mevcuttur.

9,80 Kw 380V 50Hz23 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

115x300x145
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

SICAK BUHARLI UZUN FIRIN (TÜNEL) 

485 KG 
AĞIRLIK (KG) 

4 BAR300 C
MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-06
PRESSDAY NO

SICAK BUHARLI FIRIN (TÜNEL) 
Ayakkabı arka montadan çıktıkdan sonra yada monta 
yapıldıktan sonra fırına konur. Derinin kırışıklıkları gider 
ve kalıp almasını sağlar. Buharlı olduğu için derinin 
özelliğini bozmaz.

Isıtma fırını iç malzemeleri komple krom sactan imal edilmiştir. 
Krom tel kullanılmıştır. Hava hortumlarıısıya dayanıklı  hortumlar 
kullanılmıştır. Fırınımız daha önceki üretimlere oranla hava 
geçişleri yataylık sağlanarak daha verimli hale getirlmiştir. Krom 
malzemelerden yapılmış buhar üfleme ünitesinin dayanıklığı ve 
kireç tutmaması önlenmiştir. Krom kuru rezistanslar patlamayı 
geçiktirmiş verimi artırmıştır. Fırınımız rediktör sistemi ile 
yürütülmektedir ve  hız kontrol cihazı ile devir ayarlanabilmekte 
olup radyal fan sistemi ile sıcak havayı taşır ve ayakkabıya direk 
rezistansa temas etmez yada ayakkabı ısıya maruz kalmaz 
sadece sıcak buharlı bir rüzgar ile kurutulup kalıp alması 
sağlanır. 

300 C 4 BAR 23 Amp

1500 d/d 
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PRODUCT CATALOG PRODUCT CATALOG

Teknik Özellikler 

SM-43
PRESSDAY NO

Saya buhar tünelimiz monte öncesi saya buharlama ve 
kalıplamalı iş öncesinde kullanılır. İç aksami telli rezistansları 
ve buhar vericisi krom paslanmaz malzemeden üretilmiştir. 
Yalıtım ve hava geçişleri kolaylaştırılarak çok verimli ve elektrik 
tasarrufu sağlayan bir makinadır. Makina yürümesi manuel 
yada otomasyon sayesinde sürekli hareket edebilir.

10 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

700x2330x1180 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

SAYA BUHAR TÜNELİ

İş, taban yapıştırma presinden çıktıktan sonra tünele 
koyulur. Ayakkabı tabanının kendine göre şekil almasını 
önlemek ve ilacı şoklayarak daha sağlıklı yapışmasını 
sağlamak için kullanılır ve ayakkabının kalıptan daha 
kolay çıkmasını sağlar.  

320 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

9,80 Kw 300 C 380V 50Hz12,5 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

900 X 2985 X 1570 1500 d/d
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

360 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-08
PRESSDAY NO

Emitasyon fırını diye adlandırılan fırın yukarı kısıma takılan 
rezistanslar sayesinde ısınır ve ısı fan yardımı ile fırının her 
bölgesine eşit şekilde dağılır. Redüktör yardımı ile hareket eder. 
Hız kontrol cihazı ile hız kontrol edilir. 

EMİTASYON TÜNELİ 

Ayakkabı arka montadan çıktıkdan sonra yada monta 
yapıldıktan sonra fırına konur. derinin kırışıklıkları gider ve 
kalıp almasını sağlar . 

5 BAR

Teknik Özellikler 

2 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

160 X 820 X 650
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

440 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Hidrolik kalıptan sökme makinası iş gücünü artırır ve kolaylık 
sağlar. Birim zamanda yapılan iş miktarını ciddi oranda artırıp, 
zaman kaybına son vererek üretimi hızlandırmak için kullanılır.

Yapılan iş ile kalıbın birbirinden ayrılması için kullanılan 
hidrolik sistemli makinadır. 

Teknik Özellikler 

SM-10
PRESSDAY NO

1,10 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

1050x450x650 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

KALIPTAN ÇIKARMA MAKİNESİ 

130 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-09
PRESSDAY NO

ARKA (TOPUK) KAPAMA MAKİNESİ 

Topuk kapama makinesi tüm deri ve suni ayakkabının 
topuk kısmını monte etmek için kullanılır. Dokunmatik 
ekran vasıtası ile plc kontrollü olarak kolay ayarlanabilen 
donanım ve teknik özelliklere sahiptir. Bu sayede 
birim zamanda yapılan iş sayısını max. seviyeye 
çıkarmaktadır.

Otomatik ve manuel konum, kalıbın ekrandan ileri ve geri 
hareketi, boşta çalışma süresi ayan ile otomatik stop, sessiz 
çalışma, günlük ve toplam adet bilgileri ekrandan arıza bildirimi, 
kalıbın ekrandan yükseklik ayarı, kalıp yüksekliğini otomatik 
algılama vb. daha birçok özellik...

1500 d/d 
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PRODUCT CATALOG PRODUCT CATALOG

Teknik Özellikler 

Teknik Özellikler 

SM-11
PRESSDAY NO

0,5 Kw 

0,44 Kw 

220V50Hz 

220V

GÜÇ 

GÜÇ 

VOLTAJ 

VOLTAJ 

1500 d/d 

DEVİR 

DEVİR 

2 Amp. 

550X 895 X 1720 

1020 X 895 X 1720

AMPER 

AMPER 

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

EBATLAR 

EBATLAR 

OTOMATİK KAPAMA TEKLİ

291 KG 

523 KG 

AĞIRLIK (KG) 

AĞIRLIK (KG) 

6 BAR

8 BAR 

MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-12
PRESSDAY NO

Çalışma sistemi manuel ve otomatik olarak ikiye ayrılır. Kalıp koyma sistemi 
yüksek konçlu ayakkabı imalatına uygun tasarlanmıştır. Kalıp koyma 
sistemi aşağı yukarı ve ileri geri butonları sayesinde işin kaymasına olanak 
vermeyecek şekilde hassas olarak ayarlanabilmektedir. Otomatik kapama 
presinde makine ana basıncı, vakum (tutma basıncı) ve yapıştırma basıncı 
ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Makine elektrik sistemi plc kontrollü olup 
zaman ayarları digital olarak yapılmaktadır. Arıza ikaz ve uyarı lambaları 
bulunmaktadır. Yüksek basınç emniyet sistemi mevcuttur. Artırılan 
mekanik güvenlik sayesinde yüksek basınçlarda bile istenmeyen kazalar 
engellenmiştir. Kalıp kapanında emniyet sivici el sıkışma koruma mekanik 
bariyeri ve cisme duyarlı yüksek hassasiyet aralığına sahip sanayi bakanlığı 
onaylı digital sensör tip koruma bariyeri ayrıca mevcuttur. Kullanılan 
malzemeler sayesinde istenmeyen darbe ve vuruntuların önüne geçilmiştir. 
Esnek ve mukavim yapıya sahip olan uzun ömürlü lastikler sayesinde 
işletme ve bakım giderleri minimum düzeydedir. Çıkan iş sayacı ekran 
üzerinde görülmektedir. Otomatik ve seri kullanımı sayesinde klasik kapama 
presleriyle kıyas edilemeyecek düzeyde birim zamanda çıkan iş miktarına 
sahiptir. 

OTOMATİK KAPAMA İKİLİ 
üste atma presi olarak kullanılır. klasik kapama preslerinden farklı 
olarak  tabanı sarmadan öne tutarak taban ve işin kaymasını 
engeller. Klasik  kapama preslerden farklı olarak daha yüksek 
basınçlarda (5-6 bar) basınç uygulayabildiği için yapışmanın 
daha  uzun ömürlü ve sağlıklı olmasını sağlar. 

Üste atma presi olarak kullanılır. 
Klasik kapama preslerinden 
farklı olarak tabanı sarmadan 
öne tutarak taban ve işin kay-
masını engeller. Klasik kapama 
preslerden farklı olarak daha 
yüksek basınçlarda (5-6 bar) 
basınç uygulayabildiği için 
yapışmanın daha uzun ömürlü 
ve sağlıklı olmasını sağlar. 
Çalışma sistemi manuel ve otomatik 
olarak ikiye ayrılır. Kalıp koyma sistemi 
yüksek konçlu ayakkabı imalatına uy-
gun tasarlanmıştır. Kalıp koyma sis-
temi aşağı yukarı ve ileri geri butonları 
sayesinde işin kaymasına olanak ver-
meyecek şekilde hassas olarak ayar-
lanabilmektedir. Otomatik kapama 
presinde makine ana basıncı, vakum 
(tutma basıncı) ve yapıştırma basıncı 
ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir.

Makine elektrik sistemi plc kontrollü 
olup zaman ayarları digital olarak 
yapılmaktadır. Arıza ikaz ve uyarı lam-
baları bulunmaktadır. Yüksek basınç 
emniyet sistemi mevcuttur. Artırılan 
mekanik güvenlik sayesinde yüksek 
basınçlarda bile istenmeyen kazalar 
engellenmiştir. Kalıp kapanında em-
niyet sivici el sıkışma koruma mekanik 
bariyeri ve cisme duyarlı yüksek has-
sasiyet aralığına sahip sanayi bakanlığı 
onaylı digital sensör tip koruma bari-
yeri ayrıca mevcuttur. Kullanılan mal-
zemeler sayesinde istenmeyen dar-
be ve vuruntuların önüne geçilmiştir. 
Esnek ve mukavim yapıya sahip 
olan uzun ömürlü lastikler sayesinde 
işletme ve bakım giderleri minimum 
düzeydedir. Çıkan iş sayacı ekran 
üzerinde görülmektedir. Otomatik ve 
seri kullanımı sayesinde klasik kapama 
presleriyle kıyas edilemeyecek düzey-
de birim zamanda çıkan iş miktarına 
sahiptir. 

Teknik Özellikler 

0,14 Kw 220V 
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

0,21 A 45 X 66 X 134 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

80 KG 
AĞIRLIK (KG) 

6 BAR 
MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

0,14 Kw 380V50Hz 
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

0,21 Amp 45 X 70 X 110 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

100 KG 
AĞIRLIK (KG) 

6 BAR
MAX. BASINÇ 

Çalışma sistemi otomatik ve manuel olan iki modeli mevcuttur. 
Otomatik çalışma sistemine sahip olan modelinde iş konduktan 
sonra start butonuna basılır kafa iner kilitlenir ve baskıya 
geçmek suretiyle çalışır baskı bittikten sonra kapak kendi 
açılır. Manuel olan modelinde ise el yardımı ile indirilen kafa 
makine önünde bulunan pedal ile kitilenir ve baskı için start 
verilir, baskı bitiminde yine aynı işlemler uygulanır. Tasarımı 
itibariyle istenilen basınçta ve zaman ayarında presleme işlemi 
yapılmasına olanak vermektedir. Kullanımı kolay bakım onarım 
ve yedek parça gereksinimi azdır.

TEKLİ KAPAMA PİSTONLU

Üste atmaya hazırlanan taban ve sayanın şoklama 
işleminden (ilacın yeniden uyandırılması) sonra birbirine 
yapıştırılan saya ve tabanın yüksek basınç altında epdm 
esaslı kauçuk ile birbirine preslenmesini sağlar.

SM-52
PRESSDAY NO

Çalışma sistemi otomatik ve manuel olan iki modeli mevcuttur. 
Otomatik çalışma sistemine sahip olan modelinde iş konduktan 
sonra start butonuna basılır kafa iner kilitlenir ve baskıya 
gecmek suretiyle çalışır baskı bittikten sonra kapak kendi 
açılır. Manuel olan modelinde ise el yardımı ile indirilen kafa 
makine önünde bulunan pedal ile kitilenir ve baskı için start 
verilir, baskı bitiminde yine aynı işlemler uygulanır. tasarımı 
itibariyle istenilen basınçta ve zaman ayarında presleme işlemi 
yapılmasına olanak vermektedir. Kullanımı kolay bakım onarım 
ve yedek parça gereksinimi azdır. 

TEKLİ KAPAMA MANUEL 

Üste atmaya hazırlanan taban ve sayanın şoklama 
işleminden (ilacın yeniden uyandırılması) sonra birbirine 
yapıştırılan saya ve tabanın yüksek basınç altında epdm 
esaslı kauçuk ile birbime preslenmesini sağlar. 

SM-13
PRESSDAY NO
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Teknik Özellikler 

SM-15
PRESSDAY NO

Saya buhar tünelimiz monte öncesi saya buharlama ve 
kalıplamalı iş öncesinde kullanılır. İç aksami telli rezistansları 
ve buhar vericisi krom paslanmaz malzemeden üretilmiştir. 
Yalıtım ve hava geçişleri kolaylaştırılarak çok verimli ve elektrik 
tasarrufu sağlayan bir makinadır. Makina yürümesi manuel 
yada otomasyon sayesinde sürekli hareket edebilir.

0,14 Kw 220V0,21 A
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

85x110x65
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

İKİLİ KAPAMA MANUEL

Üste atmaya hazırlanan taban ve sayanın şoklama 
işleminden (ilacın yeniden uyandırılması) sonra birbirine 
yapıştırılan saya ve tabanın yüksek basınc altında epdm 
esaslı kauçuk ile birbirine preslenmesini sağlar.

167 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

0,14 Kw 220V0,21 A
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

83 X 66 X 134
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

210 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-14
PRESSDAY NO

Çalışma sistemi otomatik ve manuel olan iki modeli mevcuttur. 
Otomatik çalışma sistemine sahip olan modelinde iş konduktan 
sonra start butonuna basılır kafa iner kilitlenir ve baskıya 
geçmek suretiyle çalışır baskı bittikten sonra kapak kendi 
açılır. Manuel olan modelinde ise el yardımı ile indirilen kafa 
makine önünde bulunan pedal ile kitilenir ve baskı için start 
verilir, baskı bitiminde yine aynı işlemler uygulanır. Tasarımı 
itibariyle istenilen basınçta ve zaman ayanında presleme işlemi 
yapılmasına olanak vermektedir. Kullanımı kolay bakım onarım 
ve yedek parça gereksinimi azdır.

İKİLİ KAPAMA PİSTONLU

Üste atmaya hazırlanan taban ve sayanin şoklama 
işleminden (ilacın yeniden uyandırılması) sonra birbirine 
yapıştırılan saya ve tabanın yüksek basınç altında epdm 
esaslı kauçuk ile birbine preslenmesini sağlar.

6 BAR

6 BAR

Teknik Özellikler 

Teknik Özellikler 

15 VA

15 VA

220V 50Hz

220V 50Hz

GÜÇ 

GÜÇ 

VOLTAJ 

VOLTAJ 

DEVİR 

DEVİR 

74 X 57 X 100

507 X 721 X 930

AMPER 

AMPER 

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

EBATLAR 

EBATLAR 

128 KG 

120 KG 

AĞIRLIK (KG) 

AĞIRLIK (KG) 

MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-17

SM-53

PRESSDAY NO

PRESSDAY NO

İKİLİ KUYU PRESİ 

İKİLİ KUYU PRESİ VAKUMLU 

Üst atma presi diye tanınan kuyu presi tabanı sayaya 
yapıştırmak için kullanılır. Genellikle duvarlı tabanlar ve 
converse türü ayakkabılar basılır.

Üst atma presi diye tanınan kuyu presi tabanı sayaya 
yapıştırmak için kullanılır. Genellikle duvarlı tabanlar ve 
converse türü ayakkabılar basılır.

İkili kuyu pres bir gövedede iki ayrı presleme haznesinden oluşur. 
Bu hazne yapılan konik şekilde dizayn edildiğinden ayakkabıyı 
tam ve sağlam bir şekilde saran silikon esaslı membran 
lastiklerden oluşmuştur. Bünyesinde bulunan rezerv hava 
deposu sayesinde seri bir şekilde çalışma kabiliyetine sahiptir. 
Yüksek basınca maruz kalan hareketli mekanik parçalar yüksek 
mukavemette çelikten üretilmiştir. Ayrıca yüksek basınç(5 bar) 
alarm sistemi mevcuttur. Kullanılan pnömatik malzemeler ce 
sertifikasına sahip olup uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

İkili kuyu pres bir gövedede iki ayrı presleme haznesinden oluşur. 
Bu hazne yapılan konik şekilde dizayn edildiğinden ayakkabıyı 
tam ve sağlam bir şekilde saran silikon esaslı membran 
lastiklerden oluşmuştur. Bünyesinde bulunan rezerv hava 
deposu sayesinde seri bir şekilde çalışma kabiliyetine sahiptir. 
Yüksek basınca maruz kalan hareketli mekanik parçalar yüksek 
mukavemette çelikten üretilmiştir. Ayrıca yüksek basınç(5 bar) 
alarm sistemi mevcuttur. Kullanılan pnömatik malzemeler ce 
sertifikasına sahip olup uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

5 BAR

5 BAR

0,15 Amp

15 VA
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PRODUCT CATALOG PRODUCT CATALOG

Teknik Özellikler 

SM-54
PRESSDAY NO

Özel dizayn edilmiş gövde yapısı sayesinde çalışma sırasında 
ortama yayılan toz miktarı en aza indirilmiştir. 
Açma makinesi ile birlikte kullanılan toz emici sayesinde bu 
tozlar filtre edilmektedir. Açma, yakma, ve parlatma işlemine 
uygun olacak şekilde hız kontrol ünitesine sahiptir. Motor 
nominal devrinin üç katı kadar hızlandırılabilir. Güçlendirilmiş 
yataklama sistemi krom kaplama mili sayesinde mekanik 
ömrü maksimum seviyededir. Trifaze enerji olmayan yerlerde 
de kullanılabilir.

1,1 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

1291x1004x601 1500 d/d
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

AÇMA MAKİNESİ İKİLİ KÜÇÜK

Ayakkabı yakma karartma eskitme ve parlatma için 
kullanılır. Açma için koton yün esaslı, yakma için akrilik 
esaslı, parlatma için üstübü gibi fırçalar kullanılmalıdır. 

102 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,5 Kw 220V 50Hz3,6 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

154 X 82 X 1311500 d/dk
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

185 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-18
PRESSDAY NO

Özel dizayn edilmiş gövde yapısı sayesinde çalışma sırasında 
ortama yayılan toz miktarı en aza indirilmiştir. Açma makinesi ile 
birlikte kullanılan toz emici sayesinde bu tozlar filtre edilmektedir. 
Açma, yakma, ve  parlatma işlemine uygun olacak şekilde 
hız kontrol ünitesine sahiptir. Motor nominal devrinin üç katı 
kadar hızlandırılabilir. Güçlendirilmiş yataklama sistemi krom 
kaplama mili sayesinde mekanik ömrü maksimum seviyededir. 
Trifaze enerji olmayan yerlerde de kullanılabilir. 

AÇMA MAKİNESİ DÖRTLÜ 

Ayakkabı yakma karartma eskitme ve parlatma için 
kullanılır. Açma için koton yün esaslı, yakma için akrilik 
esaslı, parlatma için üstübü gibi fırçalar kullanılmalıdır. 

Teknik Özellikler 

3 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ 

2800 d/d 
DEVİR 

1345 X 100 X 1500
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

206 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Hidrolik kampre makinası çift kırma olarak üretilmiştir. 
Hidrolik sistem oluşu kararlı bir şekilde kampre yapar. 
Tüm ayarlarının sıcaklık, hidrolik, pinomatik en hassas 
düzeyde ayarlanmış olup saya kampre makinesi olarak 
imal edilmiştir. 

Teknik Özellikler 

SM-46
PRESSDAY NO

5,5 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

960x810x1630 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

KAMPRE MAKİNASI 

430 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-55
PRESSDAY NO

AÇMA MAKİNESİ İKİLİ TOZ EMİCİLİ

Ayakkabı yakma karartma eskitme ve parlatma 
için kullanılır. Açma için koton yün esaslı, yakma 
için akrilik esaslı, parlatma için üstübü gibi fırçalar 
kullanılmalıdır. 

Açma makinesi ile birlikte bulunan toz emici sayesinde tozlar 
filtre edilmektedir. Açma, yakma, ve parlatma işlemine uygun 
olacak şekilde hız kontrol ünitesine sahiptir. Motor nominal 
devrinin üç katı kadar hızlandırılabilir. 
Motor yanması gibi durumların önüne geçmek için motor 
koruma röleleri bulunmaktadır. hızlandırılabilir. Güçlendirilmiş 
yataklama sistemi krom kaplama mili sayesinde mekanik 
ömrü maksimum seviyededir. Trifaze enerji olmayan yerlerde 
de kullanılabilir. 

5,8 Amp

2,5 Amp
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PRODUCT CATALOG PRODUCT CATALOG

Teknik Özellikler 

1,5 Kw 380V 50Hz2,4 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

45x75x1103000 d/d
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

30 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

1,5 Kw 380V 50Hz2,4 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

105 X 60X 1403000 d/d
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

60 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-21
PRESSDAY NO

TOZ EMİCİ ASPİRATÖR KÜÇÜK

Yüksek devirli fan yapısı ile maksimum toz emme kapasitesine 
sahiptir. Dinamik balansı alındığından sessiz ve titreşimsizdir. 
ilaç silme ve taban silme makinasında oluşan tozları toz 
haznesinde biriktirerek ortama yayılmasını engeller.

İlaç silme ve taban silme makineleri ile kullanılır. 

SM-20
PRESSDAY NO

TOZ EMİCİ ASPİRATÖR 

Yüksek devirli fan yapısı ile maksimum toz emme kapasitesine 
sahiptir. Dinamik balansı alındığından sessiz ve titreşimsizdir. 
Açma ve zımpara makinasında oluşan tozları toz haznesinde 
biriktirerek ortama yayılmasını engeller. 

Açma ve zımpara makinası ile kullanılır. 

Teknik Özellikler 

1,5 Kw 380V 50 Hz4 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

1102 X 761 X 12751500 d/d
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

247 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-19
PRESSDAY NO

Makine üzerinde şerit zımpara ve tel fırça mevcuttur. 
Ayarlanabilir şerit zımpara sayesinde kolay ve birim zamanda 
çıkarılan iş adedine göre seri bir makinedir. Tel fırçası iki yönede 
döndürülebilir. Muadili makinalar göre bakım onarım süreleri 
minimuma indirilmiştir. Gövde yapısındaki değişiklik ile kayış 
kasnak rulman kutusu ve diğer ekipmanlara kolay erişilebilir.

ZIMPARA (ALT TIRPAN) MAKİNESİ 

Alt tırpan makinası saya kalıplandıktan sonra sayanın 
taban yüzeyinde oluşan büzüşmeleri gidermek için 
kullanılır. Bu sayede düzgün ve  homojen ilaç sürme ve 
taban üst atmaya olanak sağlar. 

Teknik Özellikler 

2,5 Kw 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ 

1500 d/d 
DEVİR 

852 X 1010 X 2290
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

241 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Bombe makinesi çift başlıklı olup sıcaklık ve zaman kontrolü 
ayrı ayrı yapılabilmektedir. Sıcaklık kontrolleri pıd olarak digital 
yüksek hassasiyetli termostad ile sağlanmaktadır. Tüm bunların 
yapılan her işin aynı kalitede olması açısından büyük önemi 
vardır.zaman kontrolleri ise analog olarak kontrol edilmekte 
buda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Başlıklarda kullanılan 
keçe ve teflon yüksek ısılarda bile özelliğini yitirmemekte 
ve işin başı ile sonunda aynı kaliteyi vermektedir. Kullanılan 
pnömatik malzemelerin özellikleri sayesinde mekanik hasara 
yol açabilecek darbe ve vuruntular absorbe edilmiştir. Saya 
tutmak için ayrıca bir piston bulunmakta buda iş güvenliğini 
artırmaktadır. Kullanılan kuru tip rezistanslar uzun ömürlüdür. 
Çift start butonu ile iş güvenliği maksimum seviyeye çıkarılmıştır. 

Pinpon bombeyi eriterek sayaya yapışmasını sağlar. 
Ayakkabı burun kısmına yapıştırılır, ayakkabı kalıba girdikten 
sonra düz ve esnek olmasında en büyük rolü oynar. 

Teknik Özellikler 

Teknik Özellikler 

1,42 Kw 

1,42 Kw 

220V 50Hz

220V 50Hz

GÜÇ 

GÜÇ 

VOLTAJ 

VOLTAJ 

DEVİR 

DEVİR 

80x145x58 

500x780x1476

AMPER 

AMPER 

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

EBATLAR 

EBATLAR 

70 KG 

80 KG 

AĞIRLIK (KG) 

AĞIRLIK (KG) 

MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-22
PRESSDAY NO

BOYA KABİNİ 

Finisaj ve gölge boyası atmak için kullanılır. 

Söz konusu boyaların muhteviyatında bulunun sağlığa zaralı 
kimyasalların su kapanı ve fan yardımıyla bertaraf edilmesini 
sağlar. Boyama sırasında oluşan pulvarize boya parçacıklarının 
su kapanı sayesinde kapan kazanına hapsedilmekte ve 
oluşan pis koku fan marifetiyle ortamdan uzaklaştırılmaktadır. 
Özel aydınlatma armatürüyle yapılan işin kalitesi daha da 
artırılmıştır.

SM-23 / SM-24 
PRESSDAY NO

BOMBE MAKİNESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK 

4,2 Amp8 BAR

5 BAR

5 BAR250 C

250 C

3,4  AMP

3,4  AMP
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Teknik Özellikler 

SM-47
PRESSDAY NO

220V / 1AMP
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

650x485x1700
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

LATEKS PÜSKÜRTME MAKİNASI 

Lateks püskürtme makinası saya halinde seri şekilde 
lateks püskürtür. 

60 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

2,6 Kw 220V 50Hz5,7 Amp300 C
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

421 X 500 X 974
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

80 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-25
PRESSDAY NO

lsı iletim yüzeyleri artırılmış gövde yapısı sayesinde enerji 
maliyeti düşük performansı yüksek fişek tipi rezistanslarla en 
kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşılır. Hız kontrolü sayesinde 
farklı işlerde istenen devir hızları sağlanmış olur. Sürülecek 
ilaç miktarı istenilen miktarlarda ayarlanabilir. Sızdırmazlık 
elemanları yüksek ısıya dayanıklı viton malzemeden üretilmiştir. 
Sıcaklık kontrolleri tekne ve silindir ayrı ayrı olarak analog 
termostadlar ile yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli iki adet 
termokupl ile yapılmaktadır. Hız kontrol ünitesi digital olup farklı 
parametre girişlerine izin vermektedir. Elektrik redüktörlü tahrik 
sistemi sayesinde yaralanmalara karşı mukavemetlidir.

HOT MELT 

Mostranın pede yapıştırılmasında kullanılır.Bu 
yapıştırmada kullanılan yapıştırıcı ilacın dengeli ve seri 
bir şekilde bütün yüzeylere dağıtılmasını sağlar. 

6 BAR

Teknik Özellikler 

1,1 Kw 220V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

170 X 55 X 110
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

105 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Sıcaklık kontrolü PID olarak digital termostad sayesinde 
yapılmaktadır. Kolay sökülüp takılabilen kleşe yapısına sahiptir. 
Kullanılan pnömatik malzeme darbeleri önlemektedir.

Mostraya marka, deriye logo vb. basmakta kullanılır. 

Teknik Özellikler 

SM-27
PRESSDAY NO

350 W 220V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

70x35x128 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

KLEŞE BASMA 

60 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-26
PRESSDAY NO

LATEKS MAKİNESİ 

Püskürtme lateks makinesi ve bombe yapma özelliği 
ile mevcut işleri birim zamanda daha fazla almayı 
sağlaması en büyük özelliğidir. 

6 BAR

5 BAR300 C 0,86 Amp



26 27

pr
es

sd
ay

.c
om

.tr

pr
es

sd
ay

.c
om

.tr

PRODUCT CATALOG PRODUCT CATALOG

Teknik Özellikler 

SM-57
PRESSDAY NO

Sıcaklık kontrolü pıd olarak digital termostad sayesinde 
yapılmaktadır. kolay sökülüp takılabilen kleşe yapısına sahiptir. 
Döner kafa yapısı ile hem kleşe hem numara basmak için 
kullanılır. Kullanılan pnömatik malzeme darbeleri önlemektedir.

220V / 1AMP
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

650x485x1700
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

NUMARATÖR 

Mostraya marka, deriye logo vb. basmakta kullanılır. 
Ayrıca numaralandırma ve yaldız basımı için kullanılır. 

60 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

2,6 Kw 220V 50Hz5,7 Amp300 C
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

421 X 500 X 974
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

80 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-56
PRESSDAY NO

Sıcaklık kontrolü PID olarak digital termostad sayesinde 
yapılmaktadır. Kolay sökülüp takılabilen kleşe yapısına sahiptir. 
Kullanılan pnömatik malzeme darbeleri önlemektedir. 3 tona 
kadar baskı gücüne sahip olup kusursuz ve güçlü baskı isteyen 
işler için elzem bir makinedir.

KLEŞE MAKİNESİ BÜYÜK 

Mostraya marka, deriye logo vb. basmakta kullanılır. 

6 BAR

Teknik Özellikler 

GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

178 X 70 X 55
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

106 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Çiftli çizme ütü makinası bot, çizme imalatçıları, bot ve çizme 
imalatında bitmiş işlem makinaya takılarak üzerinde ütü 
yapma ve form verme işleminde kullanılır. Erkek botlarına özel 
aparatlı makinalar ekstra olarak yapılır. Bayan Çizmelerde ise 
boylar 42cm ile 72cm arasında değişen değişik modellerimiz 
bulunur.

Teknik Özellikler 

TK-01
PRESSDAY NO

BOYUTLAR (cm) BASKI BASINÇ GÜCÜ WATTAĞIRLIK (kg)

TEKLİ KONÇ

TK - 01
MODEL VOLTAJ

MAX. BASINÇ 

SM-28
PRESSDAY NO

ÇİZGİ MAKİNESİ 

Pistonlar ve alttan şişip tabanı sabitleyen döner tablalı 
yeni sistem ile çok daha pratik çok daha verimli 

İş kauçuk tabanlı hazneye yerleştirilir sıkıştırma sabitleme 
işlemleri gerçekleştirildikten sonra yan kısımda bulunan kalem 
sayisinde çizim işlemleri döner kafalı hazmede son derece hızlı 
ve kusursuz şekilde halledilir. 

4 BAR

220V46 500W60 X 49 X 140
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Kalıba uygun olmayan astarları çakılmasına, kalıba göre 
düzleme yapar. Birim zamanda yapılan iş miktarını maksimum 
seviyeye ulaştırmak için son derece elverişli ve pratik bir 
makinedir.

Teknik Özellikler 

SM-29
PRESSDAY NO

220V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

80x60x140
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

ASTAR ÇAKMA KENAR DÜZENLEME

Kalıba astar çakmak ve kenarlarını düzlemek için 
kullanılır.

66 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

4 BAR0,37 kW

Çiftli çizme ütü makinası bot, çizme imalatçıları, bot ve çizme 
imalatında bitmiş işlem makinaya takılarak üzerinde ütü 
yapma ve form verme işleminde kullanılır.
Erkek botlarına özel aparatlı makinalar ekstra olarak yapılır. 
Bayan Çizmelerde ise boylar 42cm ile 72cm arasında değişen 
değişik modellerimiz bulunur.

Teknik Özellikler 

TK-02
PRESSDAY NO

BOYUTLAR (cm) BASKI BASINÇ GÜCÜ WATTAĞIRLIK (kg)

ÇİFTLİ KONÇ

TK - 01
MODEL VOLTAJ

220V46 500W60 X 49 X 140

Teknik Özellikler 

220V8 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

50 X 65 X 145
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

75 KG 
AĞIRLIK (KG) 

Buhar kazanı ve işlevsel alanlar kompe krom nikel olarak imal 
edilmiştir. Küflenmeye karşı mukavemeti artırılmıştır. Makinanın 
ısınması yaklaşık 8-1 O dakika civarındadır. 

Arka buhar 0-400 C ısı seviyesine ulaşan bir sistemle 
çalışır. 

Teknik Özellikler 

SM-36
PRESSDAY NO

3,5 kW
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

670x580x128 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

ARKA BUHAR 

75 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

MAX. BASINÇ 

SM-30
PRESSDAY NO

ÖN BUHAR

Üst kısımdan sayaya kesintisiz buhar sağlar.

5 Bar150°C

6 BAR400 C

Saya ön buhar makinası iç kısımdan sayayı 0+300°C’ye kadar 
ısıtır.
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Teknik Özellikler 

SM-33
PRESSDAY NO

380V / 50Hz1,9 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

90x122x452800d/d
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

İLAÇ SİLME MAKİNESİ

Taban kenarlarında kalan ilaç kalıntılarını temizlemek 
için kullanılır. 

84 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

Teknik Özellikler 

4 Kw 220V 50 Hz8 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

40 X 83 X 48
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

30 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-32
PRESSDAY NO

Opsiyonel olarak rezistans frekans kontrol cihazı takılabilir. 
Dört adet 1000 w quartz camlı rezistansa sahiptir. Zaman 
ayarı elektromekanik zaman rölesiyle yapılmaktadır. Muadili 
cihazlara göre hızlı ve kolay kullanım özelliğine sahiptir.

ŞOKLAMA MAKİNESİ

Ayakkabı yapım aşamasında taban ve işe sürülen 
yapıştırıcının tekrar uyandırılarak yapışma sıcaklığına 
gelmesi gelmesi sağlanır. İstenilen ısı zaman ayarlı 
rezistanslar sayesinde sağlanır. daha çok küçük 
atolyelerin bir cihazdır.

0,75 kW

Teknik Özellikler 

3,96 Kw 220V 50Hz 2024
GÜÇ VOLTAJ YIL 

420x625x1130 mm
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

23,5 Kg
AĞIRLIK (KG) 

Dört adet 1000 w quartz camlı rezistansa sahiptir. zaman 
ayarı elektromekanik zaman rölesiyle yapılmaktadır. muadili 
cihazlara göre hızlı ve kolay kullanım özelliğine sahiptir. 
Belirlenen sürede şoklama işlemini gerçekleştirdikten sonra 
otomatik olarak hareket etmektedir. 

Ayakkabı yapım aşamasında taban ve işe sürülen 
yapıştırıcının tekrar uyandırılarak yapışma sıcaklığına 
gelmesi gelmesi sağlanır. istenilen ısı zaman ayarlı 
rezistanslar sayesinde sağlanır. daha çok küçük 
atolyelerin bir cihazdır. 

SM-37
PRESSDAY NO

DÖNER TİP ŞOKLAMA MAKİNESİ 

MAX. SICAKLIK

SM-34
PRESSDAY NO

BUHAR MAKİNESİ 

Saya tavlama ve yumuşatma için kullanılır. Deride
esneklik sağlar.

Sayanın kolay kalıplanması için buhar ile yumuşatmaya yarar. 
Tamamen paslanmaz krom nikel malzemeden yapılmıştır. 
Mekanik termostad yapısı ile sıcaklık istenilen ölçüde 
ayarlanmaktadır.

120 C 120 ºC 18 Amp150°C

Teknik Özellikler 

4 W 220V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

70x93,5x73 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

92 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

8 Amp150°C
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Teknik Özellikler 

KOM-500 VİDALI
PRESSDAY NO

Özen Kompresör TK-ÇK pistonlu kompresör serisi farklı 
endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve kaliteli basınçlı 
hava kaynağı sağlamak için tasarlandı. Küçük işletmelerin 
kesintisiz hava ihtiyacına cevap veren TK ve ÇK serisi pistonlu 
kompresörler, yedek parçalarına kolay ulaşılması ve bakım 
maliyetinin az olması ile Everimliliğinizi arttırır.
Yüksek kaliteli pistonlu kompresör serisindeki tüm modeller 
hareket kabiliyeti, düşük ses seviyesi ve kullanım kolaylığı sunar.

7,5
TANK HACMİ (lt) MOTOR GÜCÜ EBATLAR (cm)

36065x195x1382x110x70312
BASINÇ (bar) SİLİNDİR ÇAPI (mm)SİLİNDİR SAYISI AĞIRLIK (kg)

Kesintisiz hava ihtiyacına verimli çözümler.

KOM-500 VİDALI
MODEL HAVA EMİŞ (lt/dak)

Teknik Özellikler 

0,37 kW 220V 50Hz250 C
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

70 X 55 X 40
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

40 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-38
PRESSDAY NO

LATEKS SÜRME MAKİNESİ

Önceden belirlenmiş boyutlardaki malzemelere su bazlı 
yapıştırıcıları (lateks) sürme islemini yapmaya yarar. 
Birim zamanda alınan iş miktarı normal el yordamı 
ile yapılana göre maksimum seviyededir. Daha çok 
sayacılar tarafından tercih edilmektedir. 

Opsiyonel Tezgah
Seçeneğimiz Mevcuttur 

500 750

KOM-500
PRESSDAY NO

Özen Kompresör TK-ÇK pistonlu kompresör serisi farklı 
endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve kaliteli basınçlı 
hava kaynağı sağlamak için tasarlandı. Küçük işletmelerin 
kesintisiz hava ihtiyacına cevap veren TK ve ÇK serisi pistonlu 
kompresörler, yedek parçalarına kolay ulaşılması ve bakım 
maliyetinin az olması ile verimliliğinizi arttırır.
Yüksek kaliteli pistonlu kompresör serisindeki tüm modeller 
hareket kabiliyeti, düşük ses seviyesi ve kullanım kolaylığı sunar.

Kesintisiz hava ihtiyacına verimli çözümler.

KOM-300
PRESSDAY NO

Özen Kompresör TK-ÇK pistonlu kompresör serisi farklı 
endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve kaliteli basınçlı 
hava kaynağı sağlamak için tasarlandı. Küçük işletmelerin 
kesintisiz hava ihtiyacına cevap veren TK ve ÇK serisi pistonlu 
kompresörler, yedek parçalarına kolay ulaşılması ve bakım 
maliyetinin az olması ile Everimliliğinizi arttırır.
Yüksek kaliteli pistonlu kompresör serisindeki tüm modeller 
hareket kabiliyeti, düşük ses seviyesi ve kullanım kolaylığı sunar.

Kesintisiz hava ihtiyacına verimli çözümler.

Teknik Özellikler 

5,5
TANK HACMİ (lt) MOTOR GÜCÜ EBATLAR (cm)

32065x195x1322x90x60312
BASINÇ (bar) SİLİNDİR ÇAPI (mm)SİLİNDİR SAYISI AĞIRLIK (kg)

KOM-500
MODEL HAVA EMİŞ (lt/dak)

500 550

Teknik Özellikler 

5,5
TANK HACMİ (lt) MOTOR GÜCÜ EBATLAR (cm)

26055x170x123110x70212
BASINÇ (bar) SİLİNDİR ÇAPI (mm)SİLİNDİR SAYISI AĞIRLIK (kg)

KOM-300
MODEL HAVA EMİŞ (lt/dak)

300 375
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Teknik Özellikler 

YUKI-40
PRESSDAY NO

Kumaşa tela yapıştırma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bant 
genişliği 40cm’dir. Kuwetli baskı ve homojen isi dağılım ile tela 
yapıştırma için idealdir. Alt ve üst bantlar siticili olup ayn ayn 
dijital termostat ile kontrol edilebilmektedir ve bant dönüş hız 
ayarlıdır. Siviç kontrolü sayesinde bant kayması önlenmektedir. 
Her cins kumaşa göre bask ayan yapılır.

400
ISI GÜCÜ (Watt) BASKI GENİŞLİĞİ (mm)

0-10m/dk0-4kg/cm²50-200 C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI KAYIŞ HIZIBASKI GÜCÜ

YUKI-40
MODEL MOTOR GÜCÜ (Watt)

3500 350

KOM-200
PRESSDAY NO

Özen Kompresör TK-ÇK pistonlu kompresör serisi farklı 
endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve kaliteli basınçlı 
hava kaynağı sağlamak için tasarlandı. Küçük işletmelerin 
kesintisiz hava ihtiyacına cevap veren TK ve ÇK serisi pistonlu 
kompresörler, yedek parçalarına kolay ulaşılması ve bakım 
maliyetinin az olması ile verimliliğinizi arttırır.
Yüksek kaliteli pistonlu kompresör serisindeki tüm modeller 
hareket kabiliyeti, düşük ses seviyesi ve kullanım kolaylığı sunar.

Kesintisiz hava ihtiyacına verimli çözümler.

Teknik Özellikler 

4
TANK HACMİ (lt) MOTOR GÜCÜ EBATLAR (cm)

15055x150x10590x60212
BASINÇ (bar) SİLİNDİR ÇAPI (mm)SİLİNDİR SAYISI AĞIRLIK (kg)

KOM-200
MODEL HAVA EMİŞ (lt/dak)

200 325

Teknik Özellikler 

SM-69
PRESSDAY NO

0,25 kW 380V 50Hz
GÜÇ VOLTAJ 

500x700x1700 
AMPER EBATLAR 

LABUNYA MAKİNESİ

75 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-60
PRESSDAY NO

BORULU BUHAR MAKİNESİ 

Kalıplamalı ayakkabıyı çekmek için bölgesel yumuşatma 
için kullanılır. Bu sayede ayakkabı blotasız kalıplanma 
işlemi kolaylaşmış olur.

Labunya makinesi, iş çekilip fırından çıktıktan sonra işin 
üzerinde kalan kırışıklıkları almak için, sıcak üfleyerek buharda 
desteği ile derinin daha pürüzsüz kalıplanmış olmasını sağlar.

18 Amp6 BAR380 V
ÇALIŞMA VOLTAJI

2023
YEAR/YEAR 

Teknik Özellikler 

7,8 kW 380V 50Hz21 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

1180 X 600 X 1120
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

110 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

50 Hz
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MAN WATER PUMP 

SM-63

SM-67

PRESSDAY NO

PRESSDAY NO

TAM OTOMATİK AYAKKABI PEDİ 
KESİM PRESİ

OTOMATİK PED KESİM PRESİ (DÖNER KAFA)

Pres döner tablalı kesim presi olarak üretilmiştir. Döner tablası 
sayesinde insan gücü azaltılmış olup kesim verimi artırılmıştır. 
Makinede eşitleme ya da çaprazlama yapılabilir. Takozlar 
tablada olduğu için kesim takozunun her yeri kullanılır ve 
böylece ömrü uzar. Pres 20 ton basınca sahiptir. Esnemesi 
minimum düzeye indirilmiştir. Tablanın dönüş hızı ayarlanabilir 
olarak tasarlanmıştır. 12 cm kalınlığında sünger veya pet bütün 
ürünler çaprazlanabilir.

Teknik Özellikler 

1,10 kW 380 V 50 Hz 1500
GÜÇ VOLTAJ MODEL

154,5x80x151
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

1000 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

2 Amp20 TON

Teknik Özellikler 

GÜÇ VOLTAJ MODEL

1600x1700x1550
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

1300 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

SM-68
PRESSDAY NO

İKİLİ KUYU PRES KÜÇÜK

Çift kuyu, bir pres gövdesindeki iki ayrı presleme 
odasından oluşur. Bu rezervuar yapıları konik 
biçimde tasarlandığından ayakkabıyı tamamen 
ve sıkı bir şekilde saran silikon bazlı membran 
kauçuktan yapılmıştır. Bünyesinde bulundurduğu 
yedek hava tankı sayesinde seri olarak çalışabilme 
özelliğine sahiptir. Yüksek basınca maruz kalan 
hareketli mekanik parçalar yüksek mukavemetli 
çelikten yapılmıştır. Ayrıca yüksek basınç (5 bar) 
alarm sistemi mevcuttur. Kullanılan pnömatik 
malzemeler CE belgeli olup uzun ömürlü ve 
dayanıklıdır.

Teknik Özellikler 

15 VA 220V 50Hz 1500
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

720x600x800
AMPER MAC TİN ÜCRETİ EBATLAR 

120 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

0,15 A5 Bar

SM-66
PRESSDAY NO

TEKLİ KUYU PRES

Kalıplamalı ayakkabıyı çekmek için bölgesel 
yumuşatma için kullanılır. Bu sayede ayakkabı 
blotasız kalıplanma işlemi kolaylaşmış olur.

Teknik Özellikler 

220 V0,10 Amp
GÜÇ VOLTAJ DEVİR 

53 X 54 X 100
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

111 KG 
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

5 Bar

Tam otomatik ped kesim presi günlük kesim adeti 9.000 
civarındadır. Makinaya 8 adet bıçak takılabilir. Bıçaklar makinaya 
sabitlenir. Makine çalıştığında siz sadece pedi yerleştirirsiniz. Kesilen 
ped hava yardımı ile koliye düşer.
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SM-39
DERİ ARABASI

SM-40
İŞ ARABASI

PRESSDAY NO

PRESSDAY NO

Özellikle kesim preslerinin yanında bulunması 
gereken bir deri taşıma aracıdır. Kesim yapan 
kişinin rahatlıkla kesim yapabilmesi için 
vazgeçilmezdir.

Bütün işlerin (bitmiş olan veya 
olmayan) toplu ve düzenli bir vaziyette 
bulunması için vazgeçilmezdir.

SM-70
PRESSDAY NO

İKİLİ ÖN BUHAR MAKİNESİ

Monta makinesinden önce saya halindeyken bombe ve derinin 
yumuşamasını sağlar. Bu sayede kalıba çekilmesi düz ve 
pürüzsüz olur.

Teknik Özellikler 

0,25 kW 220 V 50 Hz 2023
GÜÇ VOLTAJ MODEL

600x600x1300 
AMPER MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI EBATLAR 

75 KG 150 C
AĞIRLIK (KG) MAX. BASINÇ 

14 Amp6 BAR
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YEDEK
PARÇALAR

SM-41
KALIP KASASI SAC

SM-42
KALIP KASASI PLASTİK

SM-44
BIÇAK KASASI

PRESSDAY NO

PRESSDAY NO

PRESSDAY NO
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